
Data opracowania: Autor opracowania:

2026-06-05 mgr inż. Sebastian Kiek, Kosztorysant ......................

Przedmiar robót

REMONT ELEWACJI Z TERMOMODERNIZACJĄ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Kod CPV:

Jednostka opracowująca kosztorys: PROGRESS Sebastian Kiek
ul. Jana III Sobieskiego 2/34
39-200 Dębica
www.SKProgress.pl



REMONT ELEWACJI Z TERMOMODERNIZACJĄ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM strona nr: 2

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2025 (lic. 00056858)

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys REMONT ELEWACJI Z TERMOMODERNIZACJĄ W BUDYNKU MIESZKALNYM 
WIELORODZINNYM

1 Element Rusztowania i prace przygotowawcze

1 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie istniejących elementów na elewacji przed zniszczeniem podczas prac
kpl 1

2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż rusztowań wraz z demontażem i wywozem po zakończeniu prac
m2 2 298

3 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowań
m2 2 298

2 Element Parapety

4 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż wraz z wywozem i utylizacją - parapety
szt 114

5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż - parapety
szt 114

3 Element Obróbki blacharskie

6 KNR 202/506/2 
(1) analogia

Demontaż wraz z wywozem i utylizacją - obróbki z blachy
mb 229,71

7 KNR 202/506/2 
(1) analogia

Obróbki z blachy
mb 229,71

4 Element Rynny i rury spustowe

8 KNR 15/528/2 
analogia

Demontaż wraz z wywozem i utylizacją -  rynny dachowe
m 65,50

9 KNR 15/529/3 
analogia

Demontaż wraz z wywozem i utylizacją - rury spustowe
m 173,20

10 KNR 15/528/2 Rynny dachowe zgodnie z dokumentacją projektową m 65,50

11 KNR 15/529/3 Rury spustowe  zgodnie z dokumentacją projektową m 173,20

5 Element Pozostałe elementy na elewacji

12 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana daszków z poliwęglanu
szt 4

13 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana przegód pomiedzy balkonami współnymi
szt 3

14 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż lub wymiana pozostałych elementów na elewacji, np. kraty, skrzynki, itp
kpl 1

6 Element Balustrady

15 Kalkulacja 
indywidualna

Czyszczenie i malowanie balustrad, z przeróbką mocowania i wypełnienia fragmentów balustrad 
balkonowych szt 22

16 Kalkulacja 
indywidualna

Czyszczenie i malowanie balustrad, z przeróbką mocowania i wypełnienia fragmentów balustrad 
balkonowych wspólnych szt 3

7 Element Elewacja

17 KNR 921/106/2 
analogia

Przygotowanie elewacji - czyszczenie i mycie
m2 2 685,17

18 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie istniejących elementów na elewacji przed zniszczeniem podczas prac
kpl 1

19 Kalkulacja 
indywidualna

Ocena stanu elewacji, odbicie i uzupełneinie w miejscach uszkodzonych tynków
kpl 1

20 KNR 17/2610/1 
(1)

Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi (styropian z dodatkiem grafitu o maksymalnej 
wartości współczynnika przewodzenia ciepła U   0,036 W/(m2K), o gr. 15 cm) i wykonanie wyprawy 
elewacyjnej - tynk biały wraz ze wzmocnieniem naroży m2 2 115,36

21 KNR 17/2610/1 
(1)

Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi (styropian z dodatkiem grafitu o maksymalnej 
wartości współczynnika przewodzenia ciepła U   0,036 W/(m2K), o gr. 5 cm) i wykonanie wyprawy 
elewacyjnej - tynk biały wraz ze wzmocnieniem naroży m2 392,47

22 KNR 17/2610/1 
(1)

Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi (styropian z dodatkiem grafitu o maksymalnej 
wartości współczynnika przewodzenia ciepła U   0,036 W/(m2K), o gr. 15 cm) i wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cokołowej - tynk ciemno szary wraz ze wzmocnieniem naroży m2 124,42



REMONT ELEWACJI Z TERMOMODERNIZACJĄ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM strona nr: 3

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2025 (lic. 00056858)

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

23 KNR 17/2610/1 
(1)

Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi (styropian z dodatkiem grafitu o maksymalnej 
wartości współczynnika przewodzenia ciepła U   0,036 W/(m2K), o gr. 5 cm) i wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cokołowej - tynk ciemno szary wraz ze wzmocnieniem naroży m2 52,92

8 Element Stolarka

24 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana okien w piwnicach
kpl 7

25 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana okien klatek schodowych
m2 65

9 Element Docieplenie stropodachu

26 Kalkulacja 
indywidualna

Docieplenie stropodachu wentylowanego wełną mineralną granulowaną o maksymalnym 
współczynniku przewodzenia ciepła   = 0,05 W/m2K, grubości 20 cm, metodą nadmuchową m2 550,45

10 Element Odgromowa

27 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana instalacji odgromowej
kpl 1

11 Element Rurociągi

28 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacja rurociągów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w piwnicznych pomieszczeniach
kpl 1

12 Element Malowanie klatek schodowych

29 KNRW 
401/1204/8

Przygotowanie powierzchni do malowania
m2 1 078,80

30 KNRW 
401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne
m2 1 078,80

13 Element Opaska i hydroizolacja

31 KNR 231/810/1 Rozebranie nawierzchni wokół budynku m2 88,50

32 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, kategoria gruntu III 
- rozebranie podbudowy m3 26,55

33 KNR 
404/1101/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (na odległość 1˙km)
m3 38,94

34 KNR 
404/1101/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)
m3 38,94

35 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za składowanie odpadów z budowy
m3 38,94

36 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 88,50

37 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 88,50

38 KNNR 6/502/2 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem
spoin piaskiem, kostka szara m2 88,50

39 KNNR 6/404/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm, wraz z ławą betonową m 181,00

40 Kalkulacja 
indywidualna

Uporządkowanie i odtworzenie nawierachni po robotach
kpl 1

14 Element Pozostałe prace

41 Kalkulacja 
indywidualna

Pozostałe prace
kpl 1


